Fabricamos Confianza

Fotocontroles

Ahorra energia

-
WATT
700W LED 9

_ WATT

400w LED 9

Linea de fotocontroles exultt,
ideal para el ahorro de energia.

/‘Hm o Sirve para todo tipo de lamparas hasta:
- . WATT 300 W* /1200 W / 1200 W con sensor / 2200 W.
TG * Sélo p/lampara led.

400w LED 9 ,
® CON PROTECTOR DE PICO DE TENSION
e RANGO DE TRABAJO: 185V / 230V

WATT
300w LED 9
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WATT WATT
N C0LOCAR ELSOPORTE METALICO
COMO INDICA LA FOTO.
| Conexion: | Conexion:

* Entrada (220V):
(TEED---> Neutro.
(BED---> Fase.

« Salida (carga):

(=[N ---> Borne

lateral del portalampara.

Blanco J---> Borne
superior del
portalampara.

(G (carga) ---> Borne
superior del portalampara.

NEUTRO

(neutro) ---> Borne
lateral del portalampara.

(fase) ---> Fase.

700w LED 9 400w LED 9
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SENSOR
EXTERNO.

| Conexion: | Conexion:

* Entrada (220V):
(TED---> Neutro.
(EED---> Fase.

» Salida (carga):

(¥[8 ---> Borne

lateral del portalampara.

Blanco J---> Borne
superior del
portalampara.

400w LED 9

* Entrada (220V):
(TED---> Neutro.
(BED---> Fase.

» Salida (carga):

(W[N] ---> Borne

lateral del portalampara.

Blanco J---> Borne
superior del
portaldmpara.

300w LED 9
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