
Pulido espejo y brillante.

Tolerancia para ocultar
el cable canal de 8 mm.

Fácil de limpiar.

No propaga llama.

Encastre con tornillo que 
asegura una mejor sujeción.

MÚLTIPLES VENTAJAS

Acepta medidas para
cable canal de 14 x 7 mm, 
20 x 10 mm y 15 x 17 mm. 

4 salidas 
disponibles para 
conexionado de 

cable canal.

     /       Orificios de 
regulación para fijar 
a la pared.

2 salidas 
traseras para 
conexionado.
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NUEVA
STIK 3 MÓDULOS

La pureza de sus líneas unida a la versatilidad de sus aplicaciones convierten a la línea exultt stik 

en un elemento de referencia para todo tipo de instalaciones de superficie facilitando una 

instalación segura y prolija.

Seguridad y robustez con más beneficios

Con la nueva exultt stik 3 módulos tenés la posibilidad de colocar un tomacorriente doble, las 

instalaciones eléctricas son más rápidas, ya que se necesita solamente de 1 conexionado para 

tener activos 2 tomacorrientes.



Base para
1 módulo

1 interruptor 
 10AX 

1 interruptor
combinación 10AX

2 interruptores 
10AX

Base para
2 módulos 

1 pulsador 1 toma
 telefónico

1 toma 
CATV

1 tomacorriente
 10A 

1 interruptor 10AX y 
1 tomacorriente 10A 

1 tomacorriente 
20A

1 toma 
TV

1 variador de 
tensión 

1 computación 
RJ45 

1 variador de
ventilador 

www.exultt.com.ar
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 1 toma USB doble
conector 

Base para
3 módulos 

2 interruptores 10 AX 
 1 tomacorriente 
10 A 2 módulos

1 tomacorriente
3 módulos 10 A

3 interruptores
3 módulos 10 AX

NUEVO

NUEVO

NUEVO


