
Cajas de paso estancas. Tapa estética, fina y totalmente lisa que sobresale

escasos milímetros de la  pared. Facilidad de fijación sobre superficies. 

exultt qubo

(Apta para uso interior y exterior)

Resistencia al impacto IK08.

Grado IP 44.

Anclaje para riel DIN.

Cavidad para tornillos de fijación 

con opción de tapones.

Termoplástico de alta resistencia.

Caja derivación octogonal con tapa a presión IP44

Fabricamos Confianza

Permite centrar
la mecha al 
momento de 
agujerear.

CENTRADOR

IP65

PRIMERA EMPRESA EN 
LOGRAR LA TAPA IP65 MÁS 

FINA DEL MERCADO



(sobresale escasos milímetros de la pared)

PRIMERA EMPRESA
EN LOGRAR LA TAPA IP65 
MÁS FINA DEL MERCADO

Escaneá el QR
y encontrá todos 

nuestros productos

www.exultt.com.ar
ventas@exultt.com.ar

exultt qubo

Tapa extrachata.

Grado de protección IP 65.

Resistencia al impacto IK 08.

Fabricadas con termoplásticos 100% vírgenes de alta resistencia.

Burlete con mayor resistencia al envejecimiento por factores 

climáticos o externos.
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L: largo / A: ancho / P: profundidadPilar para soporte riel DIN. Apoyo para superficie. 

Vinculación con tapa x 4 tornillos.

Marcación 
para montaje 
superficie. 

Centradores 
para facilitar 
el trabajo en 
altura.
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